
Format plików graficznych

Akceptujemy nastêpuj¹ce formaty plików dla 
systemów operacyjnych Windows (PC), w których 
nale¿y przygotowaæ projekty graficzne: 

Litery, logotypy oraz wszelkiego typu inne znaki 
powinny by zamienione na krzywe!

W przypadku, kiedy ¿aden z powy¿szych formatów 
nie jest mo¿liwy, akceptowane s¹ nastêpuj¹ce 
formaty plików: 

JPG (z maksymaln¹ jakoœci¹)

? PDF (o mo¿liwie najni¿szej kompresji)
? EPS, PRN, PS

? CDR (CorelDraw)
? AI (Adobe Illustrator)
? TIFF
? PSD (Adobe Photoshop)
? 

Uwaga! 
Jedynie grafika wektorowa gwarantuje najwy¿sz¹ 
jakoœæ wydruku. 

Kolory:
Projekty nadruku na p³ytach nale¿y przygotowaæ 
tak, aby uwzglêdnia³y kolory CMYK lub PANTONE w 
technologii sitodruku. Dla technologii druku 
offsetowego u¿ywany jest  prof i l  CMYK. 
Maksymalna iloœæ kolorów nadruku na p³ytach: 

sitodruk – 5 kolorów (np. bia³a apla + CMYK) 
offset – 6 kolorów (np. bia³a apla + CMYK 
+ dodatkowy kolor Panton lub lakier UV)

K¹ty rastra dla kolorów CMYK: 

cyan 75o
magenta 45o

yellow 0o
black 15o

5. Przygotowanie klisz drukarskich - specyfikacje

Klisze drukarskie dla offsetowego nadruku na 
p³ytach CD/DVD nale¿y przygotowaæ wg poni¿szej 
specyfikacji: 

negatyw lewoczytelny,
175m linii / inch,
rozdzielczoœæ 2450.

? 
? 
? 

Klisze drukarskie dla sitodrukowego nadruku na 
p³ytach CD/DVD nale¿y przygotowaæ wg poni¿szej 
specyfikacji: 

pozytyw prawoczytelny,
110 linii / inch,
rozdzielczoœæ 1270.

? 
? 
? 



Minimalna punktacja tekstu: 

Czcionka:                   Pozytyw:              Kontra:
bezszeryfowa           4                             5
szeryfowa                  5,5                          6,5

W przypadku nietypowych projektów (np. 
niestandardowych kolorów) prosimy o kontakt 
telefoniczny lub mailowy przez wys³aniem do nas 
zamówienia. 

Tekst i wszelkiego typu logotypy powinny byæ 
zamienione na krzywe.

Spady:
Projekt nadruku na p³ytach CD, CD-R oraz DVD, 
DVD-R nie mo¿e zawieraæ ¿adnych spadów. 

P³yty CD, DVD-5, DVD-9, DVD-10 lub CD-R, DVD-R - specyfikacje nadruku. 



Nadruk na p³ytach DVD-5, DVD-9, DVD-R
Pole zadruku zawiera siê pomiêdzy œrednicami 19,8 mm a 117,2 mm. 
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